ALLEGATO “A” al Regolamento del Teatro Sociale di Stradella

TEATRO SOCIALE di STRADELLA

Scheda Techico — Amministrativa

Il Teatro Sociale costituisce un interessantissimo edificio teatrale sito in pieno
centro storico. Esso sorge infatti sulla via Ammiraglio Faravelli vicinissima alla
piazza Vittorio Veneto che, con la sua Torre Campanaria (sec. XVI), rappresenta il
cuore della citta. Progettato nel 1846 dall’arch. Giovanbattista Chiappa, ha una
tipologia all’italiana, ed & costituito da platea, da tre ordini di palchi e da una
galleria (quest’ultima venne realizzata nel 1910). Dotato di palcoscenico e
graticcia di legno, dopo anni di chiusura, é stato riconsegnato alle stagioni teatrali
nel 2006. La ricettivita complessiva e di 297 spettatori.

1. RIFERIMENTI CONTRATTUALI

e Nome del Teatro: TEATRO SOCIALE di STRADELLA

e Indirizzo: via Ammiraglio Faravelli, n°2

e Localita: Stradella (Pv)

e CAP: 27049

e Telefono: Ufficio Interventi Culturali del Comune 0385 249238
Biglietteria del Teatro: 0395 246569

e Email: info@teatrosocialestradella.it

e Sito Internet: www.teatrosocialestradella.it
e Cod. fiscale: 00467720181
e P.l.:00467720181
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b) Rappresentazioni: prosa, musica, lirica, concertistica, danza, figura, proiezioni

cinematografiche, cabaret.
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2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI

a) Tipologia del Teatro Sociale e humero posti a sedere: Teatro all’italiana
(1846) distribuito su platea, tre ordini di palchi e una galleria. Rispettivi
numeri posti a sedere '

- Platea: 81
- 1°Ordine: 64
- 1I° Ordine: 62
- 1lI° Ordine: 60
- Galleria: 30

Per un numero complessivo di 297.

b) Accoglienza scenografie: strada accesso per scarico/carico: Vicolo Ammiraglio
Faravelli (ingresso al Teatro), da dove si raggiunge il palcoscenico
attraversando il foyer e la platea. Accesso foyer: 2,23 mt x 1,57 mt., Accesso
sala: 2,84 mt x 1,48mt.

c) Ingresso artisti: dal Foyer o dall'ingresso da corso XXVI aprile.

¢} Camerini artisti: N°5 di cui 1 doppio al piano sottopalco, 1 doppio al piano
palco, 1 doppio al primo piano, 2 singoli al secondo piano.. Ogni camerino e
dotato, oltre agli arredi convenzionali, di 1/2 lavabi, di servizi igienici e doccia.
E’ disponibile un ulteriore spazio al piano sottopalco per I'accoglienza di

masse artistiche, della sartoria, etc. (mq. 150 ).
e) Servizio bar: No

f) Presenza Vigili del Fuoco: NO

g) Permesso transito centro storico: No

h) PALCOSCENICO:

- tipo: legno

- ribalta piano platea: h 1,35 mt. Quota palcoscenico dal piano
platea

- declivio palcoscenico: 4,25%

- boccascena: largh utile 6,90 mt

altezza utile 5,00/5,50 mt
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- profondita palcoscenico: 9,60 mt (di cui 0,90 mt di ribalta/sipario)
- interno scena: da colonna a colonna 12 mt
da teletta a teletta 8 mt

- distanza ultimo tiro — muro: 0,70 mt

- altezza al graticcio: h 7,60 mt a meta palco

- distanza dalla regia al sipario: 12,70 mt

- mantegni di ancoraggio: n. 2 lato dx e n. 2 lato sx

- mantegni mobili: n.3

- fondale PVC per proiezione: 9,00 mt x 6,00 mt

- schermo per proiezione: 5,00 mt x 3,00 mt

- dotazione palcoscenico: 50 mazzi di corde e 50 cantinelle

- comunicazione palco/regia: telefono lato sx sipario/radiotrasmittenti

- interfono camerini: lato sx sipario

- sipario: di velluto color rosso, apertura manuale
(lato sx) con movimentazione alla greca

- telette (quinte nere): n.16-1,30 x 6,70 mt

.5—-2,50x9,30 mt
.1-1x9,30 mt

.2-5,00x 7,00 mt
.2—-8,00x6,70 mt

- soffitti (neri):

- mezzi fondali (neri):

5 3 35 3

i) GRATICCIA
- tipo: legno
-distanze: h 7,60 mt a meta palco
h 3,00 mt dal piano al tetto
- praticabile: con accesso dal lato camerini
- rocchetteria mobile: Si
- scorta rocchetti: Si
- scorta funi: Si

|) BUCA ORCHESTRA:

- piano golfo mistico alla platea: 1,00 mt

- lunghezza linea centrale: 7,40 mt
~profondita: 2,60 mt
- parapetto mobile: h 1,05 mt.
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3. IMPIANTI e STRUMENTAZIONI:

a) TIRI ELETTRICI

Totale n°5 americane elettrificate (portata 250 kg cadauna)

- distanza 1~ americana dalla 2*: 0,80 mt - n. 12 ritorni in palco +DMX

- distanza 2~ americana dalla 3/: 2,50 mt—n. 5 ritorniin palco + DMX
- distanza 3~ americana dalla 4/; 2,00 mt —n. 5ritorniin palco + DMX
- distanza 4" americana dalla 5/: 1,00 mt — n. 5 ritorniin palco + DMX

- distanza 5* americana al fondo: 1,50 mt —n. 12 ritorni in palco + DMX
- n. 4 ritorni loggione dx

- n. 4 ritorni loggione sx

- n. 4 ritorni fondo palcoscenico

- n. 8 ritorni dx palco e 8 ritorni sx palco

b) IMPIANTO ELETTRICO

- quadro elettrico lato dx palco:  potenza 90 kw/attacchi 1x125a — 4x32a —

4x16a

- luci di palco: n. 20 proiettori PCProell 1000W
n. 8 sagomatori 750W

- dimmer: RDM 620 12 canali 3KW + dimmer tipo
Eurolite dpmx — 1216CE 12 canali (Tot. 24
canali)

- mixer luci: Frogzero 88 — 24 canali, 48 canali

- videoProiettore: Tipo Epson EB-G 6900 WU

c) IMPIANTO AUDIO

- mixer audio: Tipo Yamaha MG 24/14FX

- ciabatta fonica: 16 ingressi — 8 uscite attacchi canon

- amplificatori: tipo RCHC 2000

.2SUB S8018 e n. 4 medio alti C5215
. 2 tipo RCF ART 322°
. 2 con filo
. 4 gelato
n. 1 ad archetto
- interfono unidirezionale palcoscenico/camerini
- n. 1 modulo Rack reverbero tipo Lexicon MX200
- n. 1 splitter dmx

- casse tipo RCF:
- monitor attivi:
- microfoni:

n
n
n
- radiomicrofoni: n
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d) POSTAZIONE REGIA

- Palco | = 1l Ordine dx

- larghezza: 1,80 mt

- profondita: 2,10 mt

- vVano accesso: 1,85 mt altezza — 0,70 mt. larghezza

- ripiano mensola: larghezza 2,00 mt interno — 1,70 mt esterno

profondita 0,70 mt

- In platea non possono essere collocate consolle di regia (luci, audio) e/o
strumentazioni (proiettori e/o videoproiettori).

e) EFFETTI SPECIALI

L'utilizzo di “apparecchi del fumo”, nonché I'accensione di sigari, sigarette,
candele e qualsiasi altra accensione di materiali di combustione, deve essere
indicato nella scheda tecnica, parte integrante del contratto che le compagnie ed
i richiedenti le affittanze sottoscrivono con il Teatro.

4. DIVIETI

Durante le rappresentazioni non sono ammessi effetti speciali richiedenti reali
combustioni o che producano sostanze tossiche, irritanti e comunque pericolose.
Ogni eventuale deroga dovra essere concordata con la Direzione del Teatro in
tempo utile per I'inoltro al Comando dei Vigili del Fuoco. L’accesso ed utilizzo di
qualsiasi animale in palcoscenico sia per accompagnamento sia per I'impiego in
scena, deve essere preventivamente comunicato alla Direzione per le dovute
considerazioni, e se del caso gli opportuni provvedimenti ed autorizzazioni.
Qualsiasi richiesta di posizionare nella sala teatrale materiale scenografico,
scenotecnico, e/o di riprese fotografiche e cinetelevisive, deve essere autorizzata
dalla Direzione del Teatro.
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5. SICUREZZA e CERTIFICAZIONI

Non sono consentiti allestimenti scenici che comportino ostacoli alle uscite di
sicurezza del palcoscenico e della sala, od impedimento alle vie d’uscita e di
esodo. Le costruzioni scenografiche e le apparecchiature tecniche
dell’allestimento dovranno essere strutturalmente conformi alle norme
antinfortunistiche. Le apparecchiature elettriche della Compagnia ospite e delle
affittanze ”(generalmente chiamati “service”), ed i relativi cablaggi dovranno
essere conformi alle norme CEl con attacchi del tipo CEl 20/22 od equivalenti,
comunque anti-abrasione e non propaganti fiamma. Le compagnie ospiti ed i
locatari del Teatro, a tale riguardo, ed in ottemperanza alla normativa D.Lgs.
81/205 e leggi successive, dovranno trasmettere contestualmente al contratto e
alla loro scheda tecnica la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformita degli impianti elettrici ed allegati come previsto
dalla legge 46/90 e leggi successive;

- schema degli impianti elettrici che verranno usati per la scena con la

specificazione del carico elettrico massimo;
- certificazione del carico elettrico massimo;

- dichiarazione e certificazioni relative ai materiali utilizzati per la realizzazione
scenica per quanto concerne la normativa di classificazione di reazione al fuoco

(ignifugazione);

- autocertficazione per la verifica di idoneita tecnico-professionale della
Compagnia;

- definizione del DUVRI;

Il Teatro provvedera, se richiesto, al rilascio delle certificazioni di propria
competenza secondo la normativa vigente.

6. DIREZIONE TEATRO

Lo staff di direzione é cosi costituito:

a) Sindaco e/o suo delegato al teatro e alle attivita teatrali.

ALLEGATO “A” al Regolamento del Teatro Sociale di Stradella Pagina 6 di 8




b) Responsabile tecnico — organizzativo/preposto alla sicurezza.

c) Responsabile tecnico di palcoscenico.

d) Addetto al servizio di biglietteria.
Le figure di cui ai precedenti punti b), c), d) sono individuate dal gestore in
caso di gestione convenzionata, o dalla Giunta Comunale in caso di gestione
diretta;

e) Referente amministrativo — comunale (individuato dal Responsabile del
Servizio Affari Generali)

7. NORME DI RIFERIMENTO

La conduzione dell’attivita teatrale e soggetta all’applicazione del D.M. 19 agosto
1996, del D.Lgs. n. 81/2008, del D.Pr. n. 151/2011 (prevenzione incendi).

8. DOCUMENTI AFFERENTI

Il Certificato di Prevenzione Incendi del Teatro Sociale & stato rilasciato dal
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia nel settembre 2014. Inoltre il
Teatro € dotato del Registro della Sicurezza attestante gli avvenuti controlli e le
verifiche degli impianti elettrici e antincendio, del Documento Rischi lavorativi,
del Documento Rischi d’incendio e del Piano di evacuazione.

9. DATI PER L’INTESTAZIONE DEI CONTRATTI

Per gli spettacoli in affittanza: Comune di Stradella — C.F./Partita IVA
00467720181 - nella persona del Responsabile del Servizio Affari Generali a cio
autorizzata ai sensi della normativa vigente. La persona operativa di riferimento
e individuata dal Responsabile del Servizio Affari Generali.

10. NOTE

- Il Teatro e dotato di attacco per lavatrice;
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- Il Teatro non dispone di parcheggi riservati;

- L'automezzo utilizzato per lo scarico delle scene, se non di dimensioni
eccezionali, dopo I'avvenuto allestimento, se autorizzato, potra parcheggiare a
poca distanza in un’area appositamente consentita. Il Teatro durante la presenza
della compagnia ospite e dei locatari, & di norma presidiato da un addetto. Solo
in casi particolari la compagnia ospite e i locatari vengono lasciati soli in Teatro.
In questo caso hanno I'obbligo di mantenere chiuse tutte le porte d’ingresso e
consentire I'accesso solo alle persone autorizzate. Durante gli assestamenti e le
prove le luci di sala devono essere spente. Strumenti, abiti, borse, e quant’altro
non devono essere depositati nella sala teatrale.

11. NORMA FINALE

La presente scheda annulla e sostituisce la precedente.

ALLEGATI:

- Pianta Teatro
- Pianta Palcoscenico

- Foto con misure del palco di regia
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